附件5：

承办学校提供的设备和场地信息清单

	承办学校
	台州科技职业学院

	组别
(中/高职)
	高职
	赛道
	农林牧渔
	小组
(赛项)
	园林景观设计与施工

	
	名称
	型号
	主要技术参数
	台套数
(工位)
	设备厂商
	备注

	硬件
	笔记本电脑
	HP
ProToWer288G9E PCI
	处理器：i7-11800,内存：32G,

显卡：NVIDIA RTX 3080 Laptop,硬盘：Samsung 1TB,

型号：zSpace Inspire
	2
	
	

	
	交互智能触控一体机
	
	尺寸：86寸,分辨率：3840×2160,操作系统：Windows、Android双系统
	1
	希沃
	

	软件
	Windows11
操作系统
	
	Windows11专业版

64位操作系统
	1
	
	

	
	AutoCAD2018
中文版
	
	
	1
	
	

	
	中望CAD 2020
	
	
	1
	
	

	
	Adobe Photoshop CS6中文版
	
	
	1
	
	

	
	SketchUpl6

中文版
	
	
	1
	
	

	
	WPS 2016
	
	
	1
	
	

	工具
	台式石材切割机
	TS350E
	功率2200W,锯片转速2800rpm,切割深度100mm,锯片最大直径350mm,带水切割
	1
	富士华
Husqvarna
	

	
	拉杆式木工斜切锯(配架子)
	LS1219L
	功率1675W,锯片转速
1900-3000rpm,锯片孔径
30mm,锯片直径305mm
	1
	得伟
DEWALT
	

	
	手持石材切割机
	ZlE-FF02-110
	功率1240W,13000r/min,锯
深30mm
	1
	凯诺
	含锯片

	
	手持木工切割机
	M1Y-FF2-185
	功率1240W,  13000r/min,
锯深30mm
	1
	凯诺
	含锯片

	
	手持无线充电钻
	GSR120Li
	空载转速0-1200r/min,配3mm钻头4个，十字披头2个
	2
	东成
	

	
	曲线锯
	GST700
	功率500W,冲程长度20mm，斜角度45°,木材锯深85mm
	1
	博世
BOSCH
	

	
	搅拌机
	681002
	功率850W,650r/min
	1
	多力士
	

	
	角磨机
	
	功率850W,13000r/min
	1
	
	含木材
抛光片

	
	手推车
	
	90cm*60cm*85cm
	1
	
	

	
	铁锹
	
	1把圆头、1把方头
	2
	
	

	
	耙子
	
	1把板耙,1把齿耙
	2
	
	

	
	橡胶水泥桶
	
	底部直径≥25cm
	2
	
	

	
	水泥砂浆搅拌桶
	
	底部直径≥50cm
	1
	
	

	
	水桶
	
	底部直径≥35cm
	1
	
	

	
	大垃圾桶
	
	底部直径≥50cm
	1
	
	

	
	木夯
	
	订制
	1
	
	

	
	清洁工具
	
	扫帚、簸箕、洒水壶等
	1
	
	

	石材
砖材
	花岗岩板
	
	500*250*30mm
	20块
	
	芝麻白
火烧面

	
	卵石
	
	直径2-4cm
	5袋
	
	100斤/袋

	
	景石
	
	粒径300-500mm
	4块
	
	天然山石

	
	黄木纹片岩
	
	100-600mm,厚40-80mm
	1m3
	
	

	
	小料石
	
	100*100*50mm
	100个
	
	自然面
芝麻黑

	
	透水砖
	
	200*100*50mm
	100块
	
	灰色

	
	水泥砖
	
	240*115*53mm
	200块
	
	

	
	道牙石
	
	500*120*100mm
	10个
	
	

	
	小筒瓦
	
	110*110*50mm(厚10mm)
	80片
	
	深灰色

	植物
	幸福树
	
	高1.5-1.6m
	1株
	
	

	
	散尾葵
	
	高0.8-1.0m,冠径0.5-0.6m
	2株
	
	

	
	鸭掌木
	
	高0.5-0.7m,冠径0.5-0.6m,
地径3cm,4-5个分支
	2株
	
	

	
	南天竹
	
	高0.4-0.6m,冠径0.3-0.4m,
3头以上
	10丛
	
	

	
	肾蕨
	
	高0.5-0.6m,3-4个分枝
	15株
	
	

	
	时令草花
	
	4-5个分支
	共150盆
	
	3种
各50盆

	
	石菖蒲
	
	0.4m*0.3m(高*冠),3个分支
	6盆
	
	

	
	草皮
	
	面积足量
	10m²
	
	

	木材
	防腐木面板
	
	4000*90*15 mm
	20块
	
	

	
	防腐木龙骨
	
	4000*55*35mm
	6根
	
	

	
	防腐木立柱
	
	4000*85*85mm
	1根
	
	

	其他
	水管
	
	4分白色蛇皮管子加厚,长30m
	1盘
	
	配相应水管卡箍5个

	
	潜水泵
	
	功率40w,流量大于39L/min
	1台
	
	尺寸小于
300*300

	
	铁皮出水口
	
	定制
	1个
	
	

	
	电源插板
	
	15孔,线长8m
	1个
	
	

	
	自攻螺丝
	
	4cm长3盒,7cm长3盒
	6盒
	
	100个/盒

	
	防水膜
	
	加厚薄膜
	25m2
	
	宽度5米

	
	黄沙
	
	细砂
	3袋
	
	

	
	水泥
	
	32.5
	3袋
	
	

	技术支持
	一、设备技术保障 
1.承办单位按照大赛执委会要求，在赛前组织专人对比赛现场进行考察，及时排除安全隐患。赛场布置，赛场内器材、设备，承诺符合国家有关安全规定。如有必要，也可于赛前进行赛场仿真模拟测试，以便发现可能出现的问题。 
2.承办单位赛前安排专业设备技术保障人员对所有设备进行检修，确保比赛期间正常运行，安全可靠。承办单位会在赛前安排专业设备技术保障人员对参赛选手进行设备操作演示，讲解相关安全要求和规范操作方法。

3.为了应对可能的技术故障或突发情况，承办单位会配备专业的技术保障团队，比赛期间技术保障人员全程进行监督，如遇到突发情况将提供快速响应和有效解决方案进行处理。技术支持团队比赛期间全程待命，确保迅速介入，保证大赛的正常进行。 

4.赛场周围设立警戒线，防止无关人员进入发生意外事件。赛场设置警戒线及联网的监控体系，可对赛场进行24小时监控。比赛现场内参照相关职业岗位的要求为选手提供必要的劳动保护。在具有
危险性的操作环节，裁判员要严防选手出现错误操作。 
5.承办单位会提供保证应急预案实施的条件，明确安全制度和预案，并配备急救人员与设施。 
6.承办单位会在赛场管理的关键岗位增加力量，建立安全管理日志。赛场环境中存在人员密集、车流人流交错的区域，除了设置齐全的指示标志外，增加引导人员，并开辟备用通道。参赛选手进入赛场、裁判员和工作人员进入工作场所，严禁携带通讯、照相摄录设备，禁止携带记录用具。如确有需要，由赛场统一配置、统一管理。赛项可根据需要配置安检设备对进入赛场重要部位的人员进行安检。 
二、安全操作规范要求 
1.严禁带负荷启动机具，待机具达到额定转速，方可缓慢地沿着工件表面向前移动，前进速度要均匀。 
2.发现有不正常声音，应立刻停止检查，停止操作，维修或更换配件前必须先切断电源，并等锯片完全停止，再将机具移出。 
3.操作位置要台锯正前方，不得探身越过或绕过锯机，锯片未停止时不得从锯或工件上松开任何一只手或抬起手臂。 
4.勿使用切割机切割小到无法被可靠夹持或用手握持的工件，必须保持手远离锯片两侧至少100 mm。 
5.如果工件或锯片被卡住，关闭机具，等所有运动部件停止并从电源上拔出插头，然后清理被卡住的材料。 
6.保持警觉，当操作电动工具时关注所从事的操作并保持清醒。 
7.使用个人防护装置，始终佩戴护目镜。防护装置，诸如适当条件下使用防尘面具、防滑安全鞋、安全帽、听力防护等装置能减少人身伤害。 
8.着装适当，不得佩戴饰品，确保头发和衣服远离机器运动部件以免卷入。

	场地及环境

	一、设计工位条件 
1.每组两台电脑通过局域网相联，各组间独立运行。安装监控设备，比赛环境安全。

2.每台电脑安装Windows 11操作系统、中文AutoCAD 2018中文版、中望CAD 2020、SketchUp 16中文版、Adobe Photoshop CS6中文版、WPS 2016等软件。
二、施工工位条件 
1.每个工位30m²(5mx6m)施工区和相应的材料区。 
2.每个工位铺设30cm厚细沙。 
3.每个工位配备220V电源插座1个。 
4.每个工位有自来水接口、照明设施、通风设施及电子监控设备。 
5.工具架：每个工位配备工具架，依据承办方工具清单提供工具。 
三、整体环境条件 
1.每个工位1台交互智能触控一体机。 
2.配1台打印机。 
3.网络：局域网。 
4.每个工位1个展示桌。

	其他
	




