2025年浙江省职业院校技能大赛（高职组）
“生产事故应急救援”赛项
承办校提供的设备和场地信息清单
	序号
	名称
	型号
	主要技术参数
	台套数
	设备厂商
	备注

	1
	空气净化呼吸器
	EHS-99
	1.过滤效率98%以上，能够有效阻挡污染环境中的细菌、病毒、粉尘等颗粒物。
2.通过动力送风方式保持整个头面部的正压。
3.配置N100的滤棉
4.产品密封性好、送风量大且风量可调节。
	3套
	贝斯莱夫
	

	2
	消防个体防护套装
	JY-XFGTFHTZ01
	1.外观和颜色：盔壳：耐高温阻燃材质，颜色为红色或黄色。披肩：藏蓝色。反光标识条：荧光黄色或荧光桔红色。单位标识：反光银灰色。滑块和配饰：黑色。
2.性能参数：冲击吸收性能：经过高温、辐射热、低温、浸水预处理后，最大冲击力≤3500N。
3.适用各种消防和应急救援场景，能够提供头部和侧翼的冲击保护，适用于高温、低温、浸水等恶劣环境。
	3套
	君源
	

	3
	警戒隔离套装
	JY-JJGLTZ01
	1.警戒带。
2.警戒牌。
	3套
	君源
	

	4
	急救箱
	JY-G001A
	1.规格尺寸为35cm×34cm×15cm。
2.包含体温计、绷带、棉签、创可贴、纱布块、三角巾等医疗用品。
	3套
	君源
	

	5
	担架
	JY-DJ01
	1.材质为帆布材质
2.最大承重135kg
3.尺寸180*70cm
	3副
	君源
	

	6
	心肺复苏模拟人
	TG/CPR490A
	1.模拟生命体征：
初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动。
按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。
抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。
2.操作方式：
CPR训练：可进行按压和吹气训练。
模式考核：在设定的时间内，根据国际心肺复苏标准正确按压和吹气数，完成指定循环操作。
3.监测与显示：
电子监测和显示吹气频率、吹气量、按压次数、按压频率、按压深度等参数。控制器显示屏可能具有电子指示灯显示监测气道开放和按压部位的功能。
	3套
	泰贵医学
	

	7
	AED心脏除颤训练机
	ATM-112
	1.使用清晰的遥控器易于操作，适合在任何心肺复苏模型上进行训练，100%通用。
2.具有清晰的全彩屏幕，进一步增强了易用性。
3.提供10个预设场景，几乎涵盖所有所需的培训课程。
4.配备多种语言，可在按钮侧面切换语言。
	2套
	泰贵医学
	

	8
	防爆对讲机
	GP328
	1.功率：在403-470MHz/450-527MHz频段下输出功率为4W，在136-174MHz频段下输出功率为5W。
2.使用时间：平均工作时间可达10小时。
	3台
	MOTOROLA
	

	9
	VOC气体探测仪
	PGM-7340
	1.具备井下煤矿安全标志。
2.可以测定煤矿井下作业环境中一氧化碳、氧气、硫化氢及甲烷气体浓度和报警。
3.四种气体全量程之内均可设置报警点。
	3台
	霍尼韦尔
	

	10
	红外热成像仪
	HM-TPH10-3AUF
	1.探测器分辨率：160×120
· 2.响应波段：8～14μm
· 3.测温范围：-20℃～350℃
	3台
	海康
	

	11
	光学声波探测（蛇眼）
	LScan-V3
	1.适合狭小空间的探测搜索救援，应用于矿难、地震、倒塌等救援中。
2.5米长的柔性软管可以伸入到各种缝隙及环境中。
3.录像拍照和回放。
	2台
	LScan
	

	12
	便携式可伸缩车底检查镜
	V5
	1.镜面：方形，尺寸为30*30cm，采用亚克力高强度防碎材料制成，具有凸状2倍放大效果，比普通同尺寸玻璃镜面更轻，且不易破碎，安全耐用。
2.伸缩杆：可伸缩调整，不同产品的伸缩范围可能有所不同，但一般都能满足深入探测车底的需求。
3.可探测高度：可探测的最低高度一般低于10cm。
	2台
	实惠电子
	

	13
	手持金属探测器
	PD140
	1.探测范围：有效探测面积大，可以检测磁性和非磁性金属物品。
2.使用时间：碱性电池可使用150小时。
	3台
	EASYNEW
	

	技术支持
	赛项承办校采取切实有效措施保证大赛期间提供设备的技术保障等。比赛现场内参照相关职业岗位的要求为选手提供必要的劳动保护。

	场地及环境
	提供必要的竞赛场地，包括选手候考、竞赛，裁判评分等空间。



